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ARQUITETURA

PROJETO  DETALHAMENTO COBERTA DO HALL

1/50  E 1/10

ESCALA:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARUARU

01/01 - PLANTA BAIXA E CORTE AA' E

DETALHE D_01

CORTE BB' / CORTE C

03/10 - CORTE BB' ; CORTE C ; DETALHE D-02;

DETALHE D-03 E PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA.

ARQUITETA ANA MOURA

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
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TELHA ONDULADA EM AÇO GALVALUME,

TIPO OND-17 RAL9003/PRIMER - 43mm

ISOESTE, DUPLA, COM  PLACA DE EPS

TIPO 3F DE 30mm, ENTRE ELAS.

OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

NA COR BRANCA. A PARTE INFERIOR DA

COBERTA TAMBÉM É BRANCA.

ARREMATE DE FRENTE E

LATERAL DA NOVA COBERTA,

EM PERFIL TIPO "RUFO

LATERAL SUPERIOR -

ISOESTE", CONFECCIONADO

POR ENCOMENDA

COM ABA "B", COM 300mm. NA

COR BRANCA

TELHA EM VISTA

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO

VIRANDO 12 cm SOBRE ESTE LADO,

SOBRE A TELHA PARA DAR

ACABAMENTO. E NOS DEMAIS

LADOS VIRANDO TAMBÉM 12cm,

 SOB AS TELHAS.

.

1

2

.

2

2

.
3

0

CALHA EM

CONCRETO

EXISTENTE

TELHA ONDULADA EM AÇO

GALVALUME, TIPO OND-17

RAL9003/PRIMER - 43mm

ISOESTE, COM  PLACA DE

EPS TIPO 3F DE 30mm.

OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

NA COR BRANCA.

PINGADEIRA DE ALUMÍNIO COM 1" x 1/2"

APARAFUZADA NO TETO E VEDADA

COM SILICONE.

CALHA DE ALUMÍNIO

INCLINAÇÃO 3% OU MAIS

TERÇAS EM  TIPO STEEL FRAME, DE

200mm X 40mm X 1MM DE ESPESSURA,

PINTADO COM ESMALTE SINTETICO

ALTO BRILHO, BASE ÁGUA, NA COR

BRANCA. OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

ARREMATE DE FRENTE E

LATERAL DA NVA COBERTA,

EM PERFIL TIPO "RUFO

LATERAL SUPERIOR -

ISOESTE", CONFECCIONADO

POR ENCOMENDA

COM ABA "B", COM 300mm.

NA COR BRANCA

BUZINOTE EM PVC

BRANCO , DIÂMETRO

150mm SACANDO 70mm

ARREMATE DE FRENTE E

LATERAL DA NOVA COBERTA,

EM PERFIL TIPO "RUFO

LATERAL SUPERIOR -

ISOESTE", CONFECCIONADO

POR ENCOMENDA

COM ABA "B", COM 300mm. NA

COR BRANCA

TELHA ONDULADA EM AÇO GALVALUME,

TIPO OND-17 RAL9003/PRIMER - 43mm

ISOESTE, DUPLA, COM  PLACA DE EPS

TIPO 3F DE 30mm, ENTRE ELAS.

OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

NA COR BRANCA.
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BUZINOTE EM PVC

BRANCO , DIÂMETRO

150mm SACANDO 70mm

DEMOLIÇÃO DO

POLICARBONATO

EXISTENTE E DE SUA

ESTRUTURA.

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO

VIRANDO 12 cm SOBRE ESTE LADO,

SOBRE A TELHA PARA DAR

ACABAMENTO. E NOS DEMAIS

LADOS VIRANDO TAMBÉM 12cm,

 SOB AS TELHAS.

DETALHE  D_02

DETALHE D_02
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PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA
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CORTE   C

ESCALA _1/50
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BAIRRO MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU / PE.

DETALHE  D_03

 "RUFO DE TOPO  - ISOESTE", EM AÇO GALVALUME, NA COR

BRANCA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

MA LARGURA DA NOVA COBERTA, REMOVER 03 FIADAS DA

CERÂMICA (COR TELHA) COM REBOCO , DA FACHADA, E

EMBUTIR A ABA "B" DO RUFO. RECOMPOR A ARGAMASSA ,

COM ADITIVO  IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA, VEDACIT OU

EQUIVALENTE TÉCNICO, E ASSENTAR CERÂMICA BRANCA

DO MESMO TAMANHO DA CERÃMICA EXISTENTE.

TELHA ONDULADA EM AÇO GALVALUME,

TIPO OND-17 RAL9003/PRIMER - 43mm

ISOESTE, DUPLA, COM  PLACA DE EPS

TIPO 3F DE 30mm, ENTRE ELAS.

OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

NA COR BRANCA. A PARTE INFERIOR DA

COBERTA TAMBÉM É BRANCA.

TERÇAS EM  TIPO STEEL FRAME, DE

200mm X 40mm X 1MM DE ESPESSURA,

PINTADO COM ESMALTE SINTETICO

ALTO BRILHO, BASE ÁGUA, NA COR

BRANCA. OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

REMOVER POLICARBONATO E

ESTRUTURA PARA O POLICARBONATO

EXISTENTE

DETALHE D_03
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